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ajuste automatico de sefial

la exclusiva funcionalidad Boss-tech de la antena DAT HD ajusta automaticamente la sefial
de salida al margen correcto para que ud solo tenga que orientar la antena y despreocuparse de la instalacion.

www.dathd.com



LA PRIMERA ANTENA INTELIGENTE

La antena DAT HD est4 disefiada para funcionar en modo automatico (BOSS-
Tech activado) o modo pasivo.

No se preocupe si tiene mucha o poca seial
solo oriente la antena'y el dispositivo BOSS-Tech ajustara automaticamente
la salida al margen correcto (*).
Ya sea en modo automético o pasivo, la DAT HD ofrece funcionalidad exlusiva
para obtener la Mejor Recepcidn posible de TDT.

MODO

BANDA DE TRABAJO

GANANCIA

TENSION SALIDA

FIGURA DE RUIDO

NIVEL SENAL DE USO (RECOMENDADO)
TENSION DE ALIMENTACION
CONSUMO

ANCHO DE HAZ

CARGA AL VIENTO

Pasivo
UHF
17 dB

>75 dBpV
0 Vce

30°

120N (@ 130 Km/h)

CARACTERISTICAS ADICIONALES

Los directores asimétricos
proporcionan un diagrama de
radiacion optimo contra los ecos

blindada que proteje del ruido

r-on

Context Based Digital {erconality

Caja de conexiones totalmente

impulsivo al sistema BOSS-Tech

Dispositivo electronico de nueva
generacion con Tecnologia
Multicapa. Mas compacto, mas
estable y mas fiable

Automatico
UHF
32 dB max.
Autoregulable
2 dB typ
<75 dBuV
12-24 Vce
45 mA max
30°

120N (@ 130 Km/h)

Nuevo disefio de dipolo
patentado para una
inmejorable recepcion en toda
la banda de frecuencias
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Ajuste Automatico de Senal
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Caja de conexiones conectada
a tierra que proporciona
proteccion total contra

las descargas eléctricas.

(*) El modo automatico se activa con una fuente de alimentacion entre 12-24V



